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ODREZOVAČ KESSELSTEINENTFERNER SBH 30 

   

TECHNICKÝ LIST 

POPIS PRODUKTU  KESSELSTEINENTFERNER	SBH	30	je	vysoce	koncentrovaný	výrobek,	který	se	použı́vá	

k odstraněnı́	vodnı́ho	kamene	a	usazenin	vápna	v	zařı́zenı́ch	na	úpravu	teplé	vody.	Kromě	

toho	se	může	tento	výrobek	použı́vat	k	odstraňovánı́	usazenin	z	fosfátovacı́ch	zařı́zenı́	a	k	

čištěnı́	filtrovacı́ch	vložek	z	čističek	odpadnı́ch	vod.	U činné	inhibitory	zabraňujı́	odlupovánı́	

kovů.	Rozpouštı́	také	nepotřebné	nečistoty	jako	je	vodnı́	kámen,	rez,	vápno	a	okuje. 

ZPŮSOB APLIKACE  Dle	druhu	usazeniny,	koncentrát	zředı́me.		 

Např.	u	rzi	a	okujı́	1:10	s	vodou.	Stejné	zředěnı́	se	použı́vá	u	normálnı́ch	nánosů	vápna.	U	

silných	nánosů	vodnı́ho	kamene	by	se	měl	použı́vat	zředěn	1:3	až	1:5. 

Výrobek	je	rovněž	vhodný	k	odstraňovánı́	močového	kamene.	Zředěnı́	1:5	až	1:10. 

URČENÍ	KONCENTRACE 

Titrace	při	zředěnı́	1:10	spotřebuje	na	100	ml	32-34	ml	0,1N	NaOH	proti	

metylové	oranži 
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Aplikačnı́	teplota 40°C		max. 

Barva žlutá	až	hnědá	kapalina 

Hustota	(20°C) 1,15		g/ml 

pH-hodnota 1	(1%	roztok) 
 

OZNAČENÍ   Výrobek	je	nutno	povinně	označovat	podle	nařı́zenı́	o	zacházenı́	s	nebezpečnými	látkami. 

Podrobné	údaje	k	označenı́,	uskladněnı́	a	k	dopravě	jsou	k	dispozici	v	bezpečnostnı́m	listu. 

UPOZORNĚNÍ  Nelze	použı́vat	k	čištěnı́	mramoru	a	obkladaček,	neboť	zde	docházı́	k	rozpouštěnı́	mramoru	a	

spárovacı́	hmoty. 

Neskladovat	při	teplotách	pod	5	°C. 

  Uvedené informace se zakládají na našich současných znalostech a zkušenostech. Nezbavují však zpracovatele, 

z důvodu mnoha možných vlivů při použití a aplikaci našeho výrobku, možnosti vlastních zkoušek a pokusů. Z výše 

uvedených údajů nelze odvozovat záruku určitých vlastností a vhodnost výrobku ke konkrétnímu účelu použití 


